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Технические характеристики трубы ПНД с протяжкой для МПТ

● С протяжкой (зондом):да
●  Утвержд. в соотв. с NF F 16-101 :нет
●  Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23 :нет
●  Закрывающаяся (из двух частей) :нет
●  С продольным разрезом/щелью:нет
●  Прочность (сопротивление) при изгибе:Гибкая (-ий)
●  Степень защиты (IP):IP55
●  Номинальный размер в дюймах:1 дюйм
●  Номин. диаметр:25 мм
●  Утвержд. в соотв. с UTAC :нет
●  Утвержд. в соотв. с Регистром Ллойда TA :нет
●  Утвержд. в соотв. с LUL/Британский стандарт :нет
●  Утвержд. в соотв. с Vd T2V/GGVS :нет
●  Прочность на разрыв :200 Н
●  Материал:Полиэтилен
●  Утвержд. в соотв. с DIN 5510 :нет
●  Утвержд. в соотв. с CSA :нет
●  Утвержд. в соотв. с UR :нет
●  Распространяет горение:да
●  Материал обшивки :Без обшивки
●  Радиус изгиба (статический):75 мм
●  Класс воспламеняемости по стандарту UL94:Прочее
●  Рабочая температура:-40...90 °C
●  Прочность при сжатии:125 Н
●  Внутр. диаметр:19.0 мм
●  Не содержит (без) галогенов:да
●  Устойчивость к УФ-излучению:нет
●  Маслостойкость:да
●  Наруж. диаметр:24.3 мм
●  Цвет: Синий, красный.
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